
MA-808

固定手把
活动手把
无线麦克风收纳盒
选配MRM72或MTM90

选配CDM2或CDM3
无线接收模组
有线麦克风插座
 ECHO近控制按钮
电池电量指示灯

外接喇叭插座  
平衡式有线麦克风输入插座
音频讯号输入输出插座

外部音源音量控制钮

散热片

滑轮

内藏充电式电池

直流电源插座
交流电源插座

输出功率 180W(rms)/4Ω，250W(max)/4Ω 

T.H.D. 低于1% 

频率响应 50Hz~18KHz 

高音喇叭 1.5吋压缩驱动号角型高音 

低音喇叭 10吋钕磁铁，纸盆低音 

电子分频器 2.5kHz/-12dB oct 

CD/数字格式音乐播放 CDM-5/CDM-7播放座 

音源输入 平衡式、不平衡式MIC讯号输入及不平衡式LINE讯号输入 

音源输出 不平衡式REC讯号输出 

主音量控制 手动及无线数字式遥控音量及静音，具有LED显示。 

使用特点 便于拖拉，固定在舞台或架设在三脚架上使用 

电源供应 
内建两只12V/4.5AH充电式电池及智能型充电装置，可同时使

用100~240V AC电源。 

充电与使用时间 充电8小时（具有自动充电管理电路），可待机6小时。 

尺寸 360(宽)×560(高)×350(深)mm 

重量 约20.5公斤 

内建无线接收模块 MRM-70 

搭配无线麦克风 ACT-3Ha，ACT-5T，ACT-5H 

搭配有线麦克风 MM-107 

外观颜色 黑色 

认证 通过国内外电波法规及安规 

 

主要规格 

旗舰型携带式无线扩音机 
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