






天線接收指示燈。

群組設定顯示。

頻道設定顯示。

頻率設定顯示。

面板鎖定指示燈。

干擾警告指示燈。

靈敏度顯示：顯示目前之接收靈敏度的狀態。

電池電量顯示：顯示麥克風的電池電量。

RF強度：當麥克風打開時顯示麥克風的強度訊號。

AF訊號：顯示聲音的強弱訊號。

群組、頻道及頻率顯示：當在GRP及CH下則顯示接收的群組及頻道，如果在

FRQ下則顯示頻率數。

LCD 全亮畫面

(1) LCD視窗顯示內容

三、LCD面板功能說明
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(2)  按鍵名稱及操作功能

          鍵：提供功能選單

本按鍵可循序選取LCD畫面之4項功能再搭配                   鍵進行規格設定，
茲分別說明其功能及操作如下：

SET

a. 按          鍵可循序切換選項， 閃爍
。

b. 放開          按鍵，按住          鍵則 數字將在

；放開按鍵，如果按住          鍵則 數字將在

。

當GRP外框及數字開始 ，表示GRP進
入等待變換狀態

GRP的 GRP1~11以循環的方

式遞減更換 GRP的

GRP1~11以循環的方式遞增

A. 操作說明：

SET

SET

GRP外框及數字開始閃爍

           顯示群組(GROUP)之設定及變更

按一下 按一下為下一群組按一下為上一群組

           群組(GROUP)

           頻道(CHANNEL)

           頻率(FREQUENCY)

           靈敏度(SQUELCH)
10 11 12 13 14 15 169
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a. 按          鍵切換至FRQ選項，只 除群組GRP 11 
保留由客戶自行設定外，

顯示對應頻道的頻率，
此模式下只提供頻率對應顯示，不提供頻率變

更功能。

A. 操作說明：

SET

           頻率(FREQUENCY)顯示之操作

按一下

A. 操作說明：

a. 按          鍵可循序切換選項， LCD CH 閃爍
頻道 。

b. 在GRP1~6及GRP11之下：

放開          按鍵，若按住          鍵則CH數字 在

減 ；若按住          鍵則CH數字 在 。

c. 在GRP7~10之下：

放開          按鍵，若按住          鍵則CH數字 在

減 ；若按住          鍵則CH數字 在 。

當 畫面的 外框及數字開始 ，
表示進入等待變換 狀態

將 CH1~8以循環的方式

遞 更換 將 CH1~8循環的方式遞增

將 CH1~16以循環的方式

遞 更換 將 CH1~16循環的方式遞增

SET

SET

SET

CH 的外框及數字開始閃爍

           (CHANNEL)變換頻道 之操作

按一下 按一下為下一頻道按一下為上一頻道

自動選訊無線接收機自動選訊無線接收機
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           接收機靈敏度(SQUELCH)之設定及變更SQ 

SQ 的外框開始閃爍

按一下 按一下增加一格按一下減少一格

a. 按          鍵可循序切換選項，當SQ顯示外框開始閃爍。

b. 放開          按鍵，按一下          鍵則SQ的顯示減少一格；如果按一下         

，      鍵則SQ的顯示增加一格。

c. 設定值越小，接收靈敏度越高。

A. 操作說明：

SET

SET

FRQ 的數字閃爍

           頻率(FREQUENCY) ( 11)變換 之操作 群組

按一下 按一下為下一頻率按一下為上一頻率

a. 按          鍵可循序切換選項到群組GRP， 閃爍

按住          或          切換到GRP 11。

b. 按          鍵可切換CH，當CH開始閃爍，按住          或          鍵，則

CH數字將在CH1~8以循環的方式遞減或遞增更換。

c. 按          鍵可循序切換選項到      ，再按         ，前三碼頻率數字開始
閃爍，表示進入等待變換狀態。

d. 按一下          則頻率數字 遞減1MHz；如果按一下          鍵則頻率數

字 遞增1MHz。

e. 前三碼數字閃爍中再按         鍵，進入後三碼頻率數字開始閃爍，表示
進入等待變換狀態。

f. 按一下          則頻率數字 減25KHz；如果按一下          鍵則頻率數

字 25KHz。

當GRP外框及數字開始

將

將

將遞

將遞增

SET

SET

A. 操作說明：

SET

SET

注意：在GRP 11下可紀錄8個任意頻道，紀錄的8個頻道依客戶需求設定，
但必須考慮干擾特性。

SET

自動選訊無線接收機自動選訊無線接收機
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SET

(5) BA：顯示電池電量

當有訊號時，接收機因須解出電池格數的訊號，此時BAT的外框會閃爍，表示

正在解碼中，直到正確解出訊號為止(時間約3~5秒)，若指示電量到10%時；

BAT的外框會閃爍，則表示須更換麥克風電池。

100% 90% 80% 40% 10% 0%

圖示出現

a. 長按          鍵直到鎖定圖示出現後立即放開，表示已完成鎖定狀態，各
項功能操作無法設定新參數。

b. 解除鎖定時再長按          鍵直到鎖定圖示消失後立即放開，表示面板鎖
定已經解除，可操作設定各項功能的新參數。

A. 操作說明：

SET

SET

           面板鎖定設定及解除

長按一下

(3) LCD選單之各項功能設定完成只要超過5秒未操作，及會自動離開操作模式，若

超過10秒未收到麥克風訊號或未操作，則會進入待機模式，LCD畫面會變為半
亮模式。

(4) LCD背光顯示狀態

1. 當接收麥克風或有干擾訊號時，LCD背光為全亮狀態，在待機狀態則為半
亮。

2. 全亮鎖定操作：在平常使用狀態下長按         鍵，則進入全亮鎖定狀態，欲
回復則再長按         鍵，退出鎖定狀態。

(6) 開機顯示

打開電源開關LCD畫面即亮，表示開機成功，開機後，LCD進入全亮的待機模

式，約5秒後，若沒有接收到訊號或繼續操作，即自動進入半亮的待機模式。如
果在半亮模式，按         、         鍵則畫面進入全亮模式。

自動選訊無線接收機自動選訊無線接收機
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3: COLD

1: GND

 -
 +2: HOT

3

21

3: COLD

1: GND

 -
 +2: HOT

3

21

20 21 22 23 24 25 22 2327 2726

雙頻道

四、後面板各部名稱及功能

按下          鍵後放開，則進入ACT模式，此時頻率顯示或頻道顯示燈號，
開始閃爍，直到接收機收到訊號自動解除或再次按下          鍵手動解除。

A. 操作說明：

在接收機面板上的 按鍵一按，面板上 視窗的頻道或頻率數字開始

閃爍，表示接收機已經進入ACT的功能。打開發射器電源，將發射器上的

『ACT』標示，面對著接收機的 按鍵，靠近約30cm以內時，發射器

的頻率就會被接收機同步鎖定， 視窗上的頻率數字停止閃爍，同時

RF訊號燈點亮，表示發射器頻道已經完成同步。若要取消ACT設定，只要
再按一次 按鍵，頻道或頻率數字即停止閃爍。

         LCD

         

LCD

         

ACT              鍵：

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

1. ACT是什麼？

『ACT』是自動頻道追鎖（Automatic Channel Targeting）的縮寫，是

MIPRO世界首創在設定PLL發射器的頻率時，以自動、快速及精確的設定方
式，取代傳統的手動調整，達到完全避免操作錯誤及故障的專利設計。

2. ACT的特點：

1、完全不必使用工具在發射器上操作調整。

2、精確而快速的自動追鎖希望的接收機工作頻率，決不產生錯誤及機構故障。

MIPRO首創的『ACT』功能及操作

OUTPUTBALANCED OUT LEVEL

DC IN 
(12~15V)

LINEMIC

3: COLD

1: GND

 -
 +2: HOT

3

21

20 21 22 23 2427 2726

單頻道

再按           鍵
發射器可自動追鎖
接收機頻道

ACT

或

< 30cm (12 in.)

自動選訊無線接收機自動選訊無線接收機
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BALANCED OUT B

DC IN 
(12~15V) OUTPUT AOUTPUT B BALANCED OUT ALEVEL OUTPUT MODE

LINEMICMIXED SEPARATEMIXED

天線B連接座：安裝調諧器B的天線，並提供天線強波器之電源。

直流電源輸入插座：連接12V DC電源之輸入插座；插座的中心電極連接正電
壓。

平衡式音頻輸出插座：採用"XLR"型插座，提供與音頭靈敏度相等的平衡式音頻
訊號輸出。

不平衡式音頻輸出插座：採用6.3φ"PHONE"型插座，提供不平衡式音頻訊號輸

出，可切換"MIC"及"LINE"二段音量。

不平衡式音量切換開關：切換在"MIC"的位置時，兩頻道的輸出音量是麥克風音

量輸出，切換在"LINE"是AUX音量輸出。

平衡式與不平衡式混音切換開關﹕切換在MIXED的位置時，為混音輸出，混合

輸出從BALANCED OUT B     與OUTPUT B     輸出；切換在SEPARATE則為

各別輸出。(ACT-626II)。

天線A連接座：安裝調諧器A的天線，並提供天線強波器之電源。

機箱固定角架：用以將接收機固定在19吋的標準機櫃上。(選配)
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21

25

27

26
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 不平衡式音量切換開關     的切換方法：

a.若輸出連線由接收機的不平衡式輸出插座連接到混音器或擴音機的"LINE IN"或

"電吉他"輸入插座時，要把音量切換開關切換在右邊"LINE"的位置；若切換位置
錯誤，會導致麥克風或電吉他靈敏度太低。

b.若輸出連線由接收機的不平衡式輸出插座連接到混音器或擴音機的"麥克風"輸入

插座時，就要把音量切換開關切換在左邊"MIC"的位置；若切換位置錯誤，會導
致麥克風音量稍大或較小。

c. 使用電吉他時，不能把音量切換開關切換在左邊"MIC"的位置，否則音量會太
小。

  不平衡式輸出的連接方法﹕當接收機與混音器或擴音機的輸出、入插座距離不遠，

或雙方都使用6.3φPHONE 插頭時，且為個別輸出時，可以用兩條輸出連線分別

插到不平衡式輸出座  ；混音切換開關切換至MIXED時，則只用一條訊號連接線至

不平衡音頻輸出插座，如(圖一)所示。

型
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1. 將兩支天線分別裝在背面板的天線座     、     上如(圖一)所示。

2. 電源輸出的連接：當使用AC/DC電源供應器輸出端接到直流電源輸入插座      上    

，另一端接到交流電源插座上，如(圖一)所示，有2個DC插座的機型，可任選一

個插座即可。(注意：電源供應器的交流電源規格務必符合使用地區的電壓規格

範圍，台灣使用電壓為AC 110V)

3. 音頻輸出的連接：

21

五、接收機裝設提要

20 26

(圖 一)

BALANCED OUT B

DC IN 
(12~15V) OUTPUT AOUTPUT B BALANCED OUT ALEVEL OUTPUT MODE

MIXED

3: COLD

1: GND

 -
 +2: HOT

3

21

3: COLD

1: GND

 -
 +2: HOT

3

21

20

21 22 23 24 25 22 23

26
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LINEMIC SEPARATEMIXED

4. 天線座：天線座提供8V DC電源供應，可直接搭配本公司之天線強波器。當天

線連線長度超過10米以上時，最好加裝天線強波器，以補償連線之損耗，確保
接收靈敏度。

(圖二)

1

2

3

COLD -

GND

 +HOT2

1

3

六、接收機操作方法

1. 開機前，發射器暫勿打開，先將混音擴音機的音量轉至最小，然後打開接收機

的電源，當電源導通時，接收機之LCD會亮，表示開機正常。

2. 當對應頻道的無線麥克風或發射器靠近接收機打開電源時，在動作正常之下，

對應頻道的RF指示燈即被點亮。將擴音機的音量調整到適當的大小，然後對麥

克風發音，接收機的AF音頻信號指示燈會對應麥克風的音量大小而點亮。如果
擴音機沒有聲音輸出或指示燈不亮，表示此系統動作不正常，必須檢修。

3. 麥克風音量大小要在混音器或擴音器上控制，接收機無音量調整。

 平衡式輸出的連接方法﹕當接收機與混音器或擴音機的輸出、入插座距離

遠，或雙方都使用"XLR"型平衡式插頭時，可以分別將具有"XLR"或

"CANNON"型插頭的輸出連線，一端插到接收機的平衡式輸出插座    ，另一

端插到混音器或擴音機的"MIC IN"插座。如(圖一)所示。(接收機平衡式輸出

插座上3PIN之特性如(圖二)所示)

 使用電吉他的輸出連接方法﹕使用6.3φPHONE 插頭的輸出連線，由接收

機的不平衡式輸出插座連接到"電吉他"的擴音機輸入插座，並把音量切換開

關    切換在右邊"LINE"的位置。

型
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七、接收機裝設說明

1. 單台半U接收機之裝設

  將機櫃固定角架左、右鎖上螺絲。如(圖三)所示。

2. 單台1U接收機之裝設

  將機櫃固定角架左、右鎖上螺絲。如(圖四)所示。

3.  機箱固定角架選購配件

4. 搭配機櫃固定角架，取下機櫃固定角架天線孔上之塞子後，將連線上之天線座安

裝於天線孔再直接將天線裝設在天線座上組裝後，可固定在EIA標準機櫃上，如

(圖五)所示。

5. 為使本機獲得良好的接收效果，必須將接收機裝設在離地面至少1米以上，發射

器與接收天線至少距離1米以上，並且盡量遠離雜音源，如(圖六)所示。

(圖六)(圖五)

(圖三)

自動選訊無線接收機自動選訊無線接收機
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單台半U機箱固定角架

FB-71 FB-72

一台1U機箱固定角架

(圖四)

6. 二台半U接收機合併成一台1U接收機之裝設

 將半U接收機螺絲先拆下，如(圖七)所示。

 取下接收機螺絲後，利用取下之螺絲將連接片及固定片把二台半U接收機合併成一台

1U接收機，如(圖八)所示。

 二台半U接收機機櫃固定角架之裝設，將機櫃固定角架左、右鎖上螺絲，如(圖九)所
示。

(圖八)

(圖九)

(圖七)



八、注意事項

1. 天線的架設位置對接收機的接收效果影響極大，應特別注意正確的安裝，最重
要的原則是保持發射器與接收天線之間的距離越近越好。

2. 請務必使用本公司之標準天線，以確保接收機的靈敏度。

3. 天線座具有8V 之DC電源輸出，提供天線強波器之電源，請注意不可長時間將
天線座短路。

4. 如需長距離接收，可選用本公司的天線系統配件，如高增益天線或強波器等。

5. 多台接收機裝配在一起使用時，可搭配本公司的天線分配器，共用一對天線，
以減少天線數量。

6. 不同群組之頻道聚集在一起同時使用，可能會發生干擾，因此若需多頻道同時
使用，必須選擇同群組之頻道，才能避免相互干擾。

7. 本產品不可曝露於滴水或濺水的環境中使用。

備註

1. 各項規格若有誤差，以實際產品為依據。

2. 載波頻率範圍、輸出功率、最大偏移度等以各國電波法規為依據。

自動選訊無線接收機
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低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變
更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，
應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通
信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

嘉強電子股份有限公司
總 公 司: 6 0 0 9 6 嘉 義 市 北 港 路8 1 4號


	ACT-616II-626II英文2CC513A
	頁面  1
	頁面  2
	頁面  3
	頁面  4
	頁面  5
	頁面  6
	頁面  7
	頁面  8
	頁面  9
	頁面  10
	頁面  11
	頁面  12
	頁面  13

	ACT-616II-626II中文2CC513A
	頁面  1
	頁面  2
	頁面  3
	頁面  4
	頁面  5
	頁面  6
	頁面  7
	頁面  8
	頁面  9
	頁面  10




